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* Agenda
|

.Vorstellung SYSTEC+HP

= PC-Systeme

= Virtuelle Instrumentierung

» EinfUhrung in LabVIEW 7

= VIs erzeugen, editieren und debuggen
= Loops, Charts, Arrays, Graphs

= CASE, Sequenz, Formelknoten

= Strings, File-1/0

= Cluster, Locals und Globals, Property Nodes Advanced File 1/0
= Zustandsautomaten und Ereignissteuerung
= zusatzliche Infos
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SYSTEC Vorstellung

= Mitglied der Papp-Gruppe

= National Instruments Alliance Partner

= Adobe Development Partner

= WebWorks University

= Consulting/Training/Schulungen i isi ik, techn. i

= Entwicklung, Fertigung, Kalibrierung, Maintennance von HW/SW und Prifstanden
= techn. Dokumentation/Ubersetzungen

PAMEL

= Testsysteme Herbert Pichlik

= Vorsitzender der LabVIEW Usergroup Central Europe e.V.

= Lehrbeauftragter LabVIEW und VI an FHN

= derzeit 5. Buch tiber LabVIEW

= Aufbau Quelle-Labors: Prufmittelentwicklung, EMV, Kalibrierung (1S017025)
= ehem. QM der Quelle AG (IfW) - Q-Preis fiir Handel in Bayern 1999

= Qualitatspreis PKI 1986 (1. Zertifizierung eines mitteleuropaischen Unternehmens nach 1SO 900:
= Zertifizierungen Akkreditierungen (VDAG, 1SO 900X, 1SO17025,... PKI, LGA, Quelle, Testware)

LabVIEW
Dias Amwenderbuch
Q2

2005

irtuelle Instrumente im gesamten Design- und
Produktionsprozess

o @ T o m

Modellbildung, Verifizierung, Nachbildung  Entwicklungs- Validierungs- Produktions-
Adaptierung des Systems/der Komponenten test test test

97% der Entwicklungsingenieure begleiten die Produktion durch
alle Phasen eines Design- und Produktionsprozesses.
Quelle : Cahners Research, “Mind of the Engineer” 2001
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Das Konzept der virtuellen Instrumente

Software Hardware

Erfassen
Analysieren
Présentieren
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The Software is the Instrument

Erfassen Analysieren Prasentieren

Datei I/O

Interprozess
kommunikation

Signalverschaltung

& Konditionierung Berechnung

Steckkarten '

Instrumente
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Integrierte Softwarearchitektur

Systemmanagement-Software
TestStand DIAdem

Entwicklungsumgebungen
asurement Studio, LabWindows/CVI, Visual C++, .NET
Treiber und Konfiguration
MAX, IVI, Instrumententreiber, NI-VISA, NI-488.2, NI-Scope

Modulare | GPiB/Seriell [ D3ISRRLESSUNG [0 o | gijgver- | Verteilte 1i0s SPsen
TS undXs Konditionierung steuerung | arbeitung
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LabVIEW Everywhere

\%Sensoren

Chip

l PDA
d\ FieldPoint

h o
i 'I'l'== . :' L
m— {1\ S
5
m Industrie-PC

Karten der RT-Serie

PC

¥ |

"~ Workstation
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Das Virtuelle Instrument

Verwendung von Industriestandardkomponenten
Flexibilitat
Skalierbarkeit
Konnektivitat
Kompatibilitat
Produktivitat
Kostenreduktion <
Time to Market =
Zuverlassigkeit, Verfligbarkeit
Wartbarkeit
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Graphischer Datenfluss
=l
Signal Generation
Input Signal 1 Input Signal 2
o
Frequency (He) Frequency (Hz)
200~ 200- =~
150~ 150-
wufl 100~
50- s0- ol
8ignal Processing
Select Window  Select Filter
J
**
= Frontpanel
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Graphischer Datenfluss

{&! signal Generation and Processing.vi Diagram *

=101

[Pz

| Sigrial

Fle Edt Cperate Tools Browss ‘Window Help
[~ 1[5~ -1/%5-]

13pt Application Font

Powveer Spectr‘

—

el Elect Filter

Belect Window

B Akt |
[Cursor Posi
.
=
limit; to reasonable
Bompling rate] (00} cuthfF Frequencies
| =
Kl oW

= Blockdiagramm
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Graphischer Datenfluss

= Hierarchie
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Basic LabVIEW Datentypen

Die nachfolgenden Slides zeigen, wie LabVIEW
diese Datentypen im Speicher ablegt
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Numerische Datentypen

Byte [ 8 bits

Unsigned Byte [0 8 bits

Word ([T 16 bits
Unsigned Word (TN 16 bits

Long (I - 32 bits

Unsigned Long (I - 32 bits
Single Precision LT T T T4bytes

Double Precision LT T T T T T T 78bytes
Extended Precision varies, depending on platform

LI I T T T T T T T | intelcompatible: 10 bytes

[ T T T T T T I T T 1 Macintosh: 12 bytes

[ T T T T T T T T 1T 1T 1T T T 1
Sun/HP-UX: 16 bytes

*8 bits = 1 byte
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LabVIEW 7 Help

b aczcr g

[

e |

. Inha | iggiex | Suchen | Emvorsan |

2 LabMEW Halp

7] LabMIEWY 6.1 Features

(7] Finding Example Vis

] Comvernons

[ Glassany
= @ Fielmad Cacumentsion
Tutcrial
Cuick Tigs
Geting Staned

& @ V1 and Fumcion Rieference

< @k Building tha Front Pans!

% @ Building the Block Disgram
= @ Funning and Debugamng Vs
w1 @ Cresting Vis and Subivis

+ @ Loops nd Case STuciaes

= @ Local and Globnd Vansbles
w1 @ Grmphes and Chans

- mphics mnd Sound

1 @ Filie 110
+ @ Diocumening and Frinting Vs

71 @ Grouping Data Using Smings. Arsys, snd Clusters

=lalxl

ﬂ HATIOMAL INSTRUMENTS™

LabVIEW Help
HNovember 2001 Editicn, Part Number 2701178-01

Use this help file a5 a refarence far information abaut
LabVIEW palettes, menus, tools, Yis, and functicns.
This help fie also includes instructions on how to wse
LabVIEW fratures.

This halp file links to Portabls Documant Fomat (B0F)
nanuals and Apphcation Notes.
o POES to access them fram this help
file. ¥au must have Adabe Acrobat Raader 4.0 or later
instaled to view the POFs in this help file. Refer to the

' Syst noorporated Web gite to download

Acrobat Roader,

B} Note Macintosh and UNTX Natianal
iat you use
v this help file

To navigate this help file, use the Gontents and Index
tabs to the left of this windaw. The backs in the

Contents tab correspond to the chapters in the

|
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LabVIEW 7 Buttons and Rings

ifbj Create Waveform example_vi Diagram

File Edit Operate Tools Browse Window Help

RUN Cont. RUN STOP PAUSE Instr.Highl. ~Step In/Over/Out

EE Create Waveform example.¥i Diagram

le Edit

I

Operste Tools Browse Window Help

Font Alignment Distribution Reorder

= ES

%] [sa[ [l

i3} Create Wavelorm example_vi Diagram =

File Edit Operate Tools Browse Window Help
i
*l@ |©| 1] ‘ '#D"E’h:’” 13pt Application Font [y 553
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LabVIEW 7 Menus

Fie
= e T e

ools

Close &l

Save
Gave As

Gaye Al

Gatve with Options,
Bevert.

Page Setup.
Piint

Chl+h

Chl+0

Culsw [

Chil+&

{Test

Ho

charngl unt
=T

charewl

J'I\ ]
‘|€I‘|\“|

Amplitude

0.0-!
114317500
1042472000

|
\‘I |‘."‘I‘r‘ ‘\l
”'\ \““‘_NJI‘NM

i
" ‘u' "

|
/
\ 1

' 11ask7 0
107242001

11:a5525m
10/24/2000
Time

oo

samplesiinstivisa INVS RO Event Handling. vi
oo Adaghsolutiontcontol lIbWSimple PID Demo v
o\ MBS LabYIEW BheramplesicommiMulE vents, vi
o\ pleshappstfieqiesp Ib\Frequency Responss.vi
C... Contral\Eiger Cantral 0014Dierne-Cantral-.i

time

Efd
Efd

Ite Simulationen'Simulation Eiger Contral.vi
LYEALabWIEW Bhuser, ib\T erifer-M ain-l-36.vi

CiAEigene Dateien'Eiger-ControlS'rST_About vi

2005 LabVIEW Intensivkurs 17
LabVIEW 7 Tools
| __—Select/Resize
Operating —| L Edit
. . 4 Scroll Window
Wiring — |
Object Shortcut
—1 |
| Get Color
probe |
robe 1 set Color
LabVIEW Intensivkurs 18
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Floating Palettes

ii=! Controls

= Controls Palette (Panel) = Functions Palette (Diagram)
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LabVIEW 7 Elemente

! Multiply_vi *

Eile Edit Operate Tools Browse ‘window Hel m
= === = = = = 15! Multiply.vi Diagram -1ol x|
= 13pt Application Font -
File Edit ©perate Tools Browse Window Help

(1] 6 [][3] b5

% i

HOBL ]|
=

Controls

File Edit ©perate Tools Browse Window Help

i = IE ba@|o7 || 140t Appli
Terminals ~_| =

Terminal Patterr

Wires
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LabVIEW 7 Wiring

Skalar 1D Arrav 2D Array
R
Boolesch Green
String mmmnnnnns  Oooooooood wamanarr  Pink
Hot Spot
Wiring Tool
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LabVIEW 7 Shortcuts and tips
s <CTRL-R> Run VI
s <CTRL-F> Find Object
s <CTRL-H> show Help window
s <CTRL-B> remove Bad wires
s <CTRL-W=> close active Window
s <CTRL-E> togglE between panel and diagram
s <CTRL-0> Edit tool
= shift+popup select tools palette
= shift faster increment/decrement
= lIcon pane VI properties
= TAB, SPACE tool selection
2005 LabVIEW Intensivkurs 22
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LabVIEW 7 Debugging

File Edit Operate Tools Browse Window Help

P W @E@ uﬂd]hlf\pplica&ion Font |v'|§mvllﬁ:vi|€§ﬁv|
(A AR NN 7 1

ifbj Create Waveform example_vi Diagram =] E3

N [

7 7

RUN Cont. RUN STOP PAUSE Instr.Highl. Step In/Over/Out Font Alignment Distribution Reorder

Emﬁ = auf Broken RUN Button dricken!

= Instruction Highlighting verwenden

+&-| = Probes einsetzen

o " Breakpoints (Step IN/OVER/OUT)

2005 LabVIEW Intensivkurs

iE [1] Probe B3

1] Probe
1.1674E+1

23

Documentierung von VI~s

» Dokumentierung von VIs - Datei » Show VI Info...

» Dokumentierung von Objekten - Daten Operations » Description

{31 V1 Information
Name: slape.si Locking and Passwaord Status: m m
x i Unlocked (no password]
Path: C:ACrystal\LYB Course Swslope.vi & | =l
¥ Locked [no password) il 4.00 N

Change ta Indicator
Senchronous Display

=2 Find Teiminal

¥~ Password-protected

% Shaw »
e Rt 2 /550 ey
Descriptior: Create »
This V1 calculabes the slope between two 34 points. Key Navigation
Fieplace »
1

Representation  #
[rata Range...

Reinitialize to Drefault

Make Current Value Default
[ut [ats

Copy D ata

Errunt Damal 3 W

i Jr
Show VI Info... Box

2005 LabVIEW Intensivkurs

Beschreibungsoption
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LabVIEW 7 SubVlIs

Digital Control 1
]
= Unterprogramme | DigtalIndicato

T . . Digital Control 2 RGER
= ermoglichen Hierarchiestufen CETo

= Bendtigen ICONS und Connectors Yetlical Swilch|

4

E :

DEL [oBL]
2005 LabVIEW Intensivkurs
LabVIEW 7 Icon Editor
= alle Instanzen erzeugen
= Pop Up auf ICON Pane
B! Icon Editor [ ]
File Edit Help
Copy from:
(3 Black & White
@ 16 Colors
(3 256 Colors

™ Show Teminals

ok |
Cancel |
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Controls mit Terminals verbinden

13! Fluctuating Sine Wave.vi =

ools Browse Mindow Help

3D Graph

[10] [ 13pt Appication Font_ [~ [ 2 ][5~ [£5+]

IF & wi with an Active X
cantral is iun in the user
interface thread it generally
impraves the perfarmance

Klick

of the wi

Wy prajection plot style show prajections only

OFF ) JewSufece OFF J
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Klassifizierung von Terminals

® Online Hilfe for
subVIs (Dokumentation)

slope_vi

Thiz wi calculates the slope from bwa
coordinates.

I
il Wl Setup...
Edit lcon...

i1 ‘I Show lcon
Add Terminal
P Remave Temminal
Klassifiziere Inputs und Outputs: Patterns 3

Rotate 90 Degrees

Flip Horizontal

Flip Wertical

Disconnect &l Terminals

* Required - Fettes Label
e Recommended - Normaler Text
e Optional — Sichtbar oder grau

Dizconnect This Terminal

Required
+ Recommended
Optional
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VI als SubVI benutzen

= Verdnderung im subVI im Hauptspeicher
gesichert, bis zur Speicherung auf

Festplatte
= Aufruf eines subVls @' =
= Funktions » Wéhle a VI... (a0
1304
oder P
= Ziehe Icon ins Zieldiagramm e;na»
L i [=IH
ﬂ t &pplication Font _v” B d [
felp ttm.y"“l nl}lj:; ﬁl
F"f:][ﬁ;::ﬂma \\\\\\\* jg%b
o k L]
Slope [m
[ —
2005 LabVIEW Intensivkurs 29
Die Create SubVI Option
= Schliesse zu konvertierenden Bereich ein
s Wahle Create SubVI aus dem Editiermenu
= I dnmbd2 Subl
ape |m
LabVIEW Intensivkurs 30
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While-Schleife

1 Wihle While Schleife 2. Markiere zu wiederholenden Code

B Stiuctures x|

While

| While Schleife
Loop

B !

Greater Or Equal?

3. Drop oder Drag zusatzliche zu verdrahtende Knoten

subVl
10,00
n

Do

der Schleife aus)

(Fuhre Diagram innerhalb

:d While Bedi ist Wah
. Ile bedingung Is anr
i.

-]
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Waveform Charts
» Ausgewahlt aus Controls » Graph Subpalette
W aveform Chart
Running Ava.
Current Temp.
I 2] R+
TREEE Y
Strip Chart Scope Chart Sweep Chart
100
Strip Chart Modus  Scope Chart Modus Sweep Chart Modus
2005 LabVIEW Intensivkurs 32
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Verdrahtung von Charts

* Single-Plot Chart
HTemp
Enable
-]
* Multiple-Plot Chart e
:

[Teé'np
[Tegnp
Ehable
|
2005 LabVIEW Intensivkurs 33
Schieberegister
» Anwahlbar auf linker/rechter Seite der Schleifenumrandung
» Pop-Up auf Umrandung und wahle Add Shift Register
* Rechtes Terminal speichert Daten beim Beenden der
Iteration
* Linkes Terminal liefert gespeicherte Daten bei Beginn der
nachsten Iteration
Initial
Initial __d _Wert
Wert T
sgf?fzri’e Erste Zweite Letzte
Iteration Iteration Iteration
2005 LabVIEW Intensivkurs 34
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Schieberegister

Vorherige Werte sind in den linken

Pop-Up auf Terminals verfligbar.
linkes
Terminal um
. . Letzer Wert
E?:niente - 1 Schleife zuriick. wird ans rechte
erzeugen 2 Schleife zurtick. Terminal ibergeben
. . Pop-Up auf die
3 Schleife zuriick. Umrandung
“zum Erzeugen
neuer
Schieberegister
2005 LabVIEW Intensivkurs 35
Initialisieren von Schieberegistern
Initialisiert Nicht initialisiert
RUN 1
Anfangswert = 5 Anfangswert = 0
RUN 2
LabVIEW Intensivkurs 36
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Anpassung von Charts und Graphs

Digital Displays (aus Showmeni)

Scrollbars (aus Showmeni)

Passe Achsen an (Formatting... im Pop-Up-Meni)
Zooming Controls (Palette)

Lock Switch

Single-Fit Taste
Zoom Taste

X-Achsen Controls | [l «%] *#4 [+<— Kehre in Standardmodus zuriick

Y-Achsen Controls “m%” Q
Pan Taste

Skalierungsmarkerformattierung

2005 LabVIEW Intensivkurs 37
Modifizierung von Controls und Indicators
* Mechanische Aktion: Boolscher Schalter
"I Switch-Aktion: Schalterstellung eindeutisch
"F|  Latch-Aktion: Kurzzeitiger Wechsel des Status (Tastenfunktion)
Enatile
Change to Indicator
Synchronous Display
Find T erminal
Show 3
Drata Operations »
Create »
Key Mavigatian...
Feplace 3
[ata Range »
Mechanical Action b [ Switch When Pressed
3£ |(|m3_F| [m3_£|
3| [m3e | [m3_£|
2005 38

19



Modifizierung von Controls und Indicators

* Nachkommastellen in Digits einstellen

|5} Format & Precision & » Datenbereich angeben
Farmat Example: .
s L B Data Range
Representation
DEL binimum |0, 00E +0
Gacan M:j
tazimum |1.00E +2
Dauble Precision
I ] (o @ Brsian IFValue is Out of Range: R 000
[ Swped 4| Defauk [O0CE-0 |
*  Flaating Paint Matation s
¥ Scientific Motation
¥~ Engineering Matation —IUSEDE'MIWHMES
i Relative Time [seconds]
2005 LabVIEW Intensivkurs 39

e Ansammlung von Datenelementen gleichen Typs
 ein oder mehrere Dimensionen, jede Dimension
kann 23! Elemente enthalten

« Element werden durch ihren Indexwert adressiert
e Erstes Element ist bei Index O
Index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10-Element-Array | 1.2 3.2] 8.2] 8.0] 4.8 5.1 6.0[ 1.0 2.5 1.7]
0 1 2 3 4 5 6

2D Array

0
1
2
3
4

5-Reihen/7-Spalten-Array
mit 35 Elementen
2005 LabVIEW Intensivkurs 40
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Array-Controls und Indicators

1. wabhle die Array Shell der Kontrollpalette

i Controls ]
Array & Cluster

2. Platziere Datenobjekt in die Shell
Array Shell

| |ta| control ara
ﬂ 45

Flge weitere Dimensio;—ien fir nD-
aray shell she Arrays hinzu

ﬂ 2D digital control array
gg .45

2005 LabVIEW Intensivkurs 41

E T

err n err out
err err

e ource source

Erzeugen von Arraykonstanten

1. Wahle Array Constant Shell der Array-
Subpalette der Funktionspalette

dyray Constant Shell

2. Pop-Up aud die Array-Shell
und wahle Datenobject

2005 LabVIEW Intensivkurs 42
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Numerische Konvertierung

« Numerische Standardwerte sind double precision (8 bytes) oder long integer
(4 bytes)

« LabVIEW konvertiert Datentypen automatisch
 Grauer Punkt auf Terminal zeigt Datentypenkonvertierung an

Diouble Precision|
N

2005 LabVIEW Intensivkurs 43

For-Schleife

* In Strukturen-Subpalette der Funktionspalette
» Schliesse zu wiederholenden Code ein

 Fuhrt Diagramme innerhalb der Struktur N-mal aus
» Schieberegister sind am Rahmen erzeugbar

N
Count -Terminal
(Numerischer Eingang)
L] P
2005 LabVIEW Intensivkurs 44
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Aut

Erzeugen und Benutzen von Arrays

*Schleifen akkumulieren Werte zu Arrays — Auto-Indexing

» For-Schleifen auto-indizieren im Unterschied zu While
Schleifen automatisch

Draht wird dicker

10 array indicator

Auto-Indexing aktiviert
(Default — For-Schleifen)

1Dar
012345

o-Indexing deaktiviert Draht bleibt gleich dick

\ urneric indicator
k

I Nur ein Wert (letzte Iteration)
Verlasst Schleife

2005 LabVIEW Intensivkurs 45
Erzeugen von 2D Arrays
1D array
Crrrri
0123 45
¥
\ 2D array
0
1
2
3
* Innere Schleife erzeugt die Spaltenelemente
» Aussere Schleife platziert sie in Reihen
2005 LabVIEW Intensivkurs 46
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Arrayfunktionen

array E' zize(z)

Auray Size

P I I P S . o B g [

element ——
N "t '7 initialized
dimension ———p4 array

size

Initialize Array

I ] e EDEETIEY

2005 LabVIEW Intensivkurs 47
Arrayfunktionen
arra =
Y ——
element
Build Array
Array -
Element 7] ;1: [sT2[s[7[ 1[4 2]NewArray
Array
IDArray 3 2 5
= 3 2 5
- 2D Arra
IDArray 1 4 2 HIg| 1.4 2 y
1D Anay B [s[2[safaf2]
Z 325 1[4 2]|1DArra
1D Array }- lelsTalalz]1D Ay
2005 LabVIEW Intensivkurs 48
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Arrayfunktionen

array—
index(0——(=+
lengtt—""

subarray

Array Subset

Arrayl1|2|7|3|2|5|sl_*
Index_2 _.., 7131215 |Array Subset

[l
Lengt_'_
Array Element
Element [3]2[5[7[1[4]2]
array o * o
index - Index_2 | =
2D Arra
3 2|1 5
1] a2 Element
_-5
'Io\r;?ae;,( Row Indem -
Column Inde
2005 LabVIEW Intensivkurs 49
Arrayfunktionen
a
. Online Help
EESC"D"U“--- , Disabled input
He"’:'l’;w ¢ (empty box)
Remove Dimension
Create Constant
Create Contral
Create |ndicator
Extract Column
column arra
E [oB1]
=t
&
s
Extract Row
2005 LabVIEW Intensivkurs 50

25



Polymorphie

* Funktionsinputs kdnnen unterschiedliche Datentypen haben
* Alle LabVIEW Arithmetikfunktionen sind polymorph

Kombination Ergebnis
Scalar + Skalar g I> ] Skalar

Array + Skalar I> Array
=

Array + Array |> Calel7]  Array
(1T4lz]

Array + Array |> [4T6T7] Array
[3T2TsT7!

100
I> 1D indicator arra
L}
k
2005 LabVIEW Intensivkurs 51
Graphs

» Wahle Komponente aus der Graphpalette des Controlments

* Waveform Graph — Plot von Werten in Abhangigkeit von ihren

Indices
* XY Graph — Plot eines Arrays in Abh&ngigkeit eines anderen
Arrays
Graph
Flot 0 ;\g
Legend
™ Line und
Point style
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
s ==4) B+ Palette
WFE 2241 |
2005 LabVIEW Intensivkurs
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Single-Plot Waveform Graphs

EHHEN i
Bundle function (Cluster Subpalette)

iy aveform Graph|
d ——— Waveform Graph
1D Array

Terminal (1D array)

Kojo
I—U Eundle|
delta x]o

)
T3 |

=

\ 1D Array

Terminal (cluster)

2005 LabVIEW Intensivkurs
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Multiple-Plot Waveform Graphs

Build Array Funktion (Array Subpalette)

Buid Array|  faveform Graph
e N T~
2D array Waveform graph
1D array terminal (2D array)
0]
delta x Bundle
T 05 132
(200} : LEluiId Arra %w
e =]
delta ¥ Bunidle e i
To \ \\ Waveform Graph
: cluster ~ Terminal (cluster
array
clusters

array)

LabVIEW Intensivkurs
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XY-Graphs

Flot 0 [

100
o Eundle Y Graph
Eim»@
.
I
2005 LabVIEW Intensivkurs 55
Casestrukturen
« In der Strukturen-Subpalette der Funktionspalette
» umschliesse Knoten oder ziehe sie in die Struktur
« gestapelt, nur eine Instanz lesbar
1 True Vt
WFalse b
]

2005

abc B

LabVIEW Intensivkurs

56

28



Casestruktur

Numerischer Case

: Murneric Control
Boolean Control 2 Humeric Control y 0
Boolscher Case £ bhract » add ol & sublract
Add
Numeric: Contral| §a] 0, Default 5
:
-
Result [OBL | § D8l
(o1 |
Fur jeden Fur jeden
Fall ist ein Fall ist ein
Output zu Output zu
definieren!

definieren!

Beachte: Alle méglichen Outputs sind zu verdrahten!

2005 LabVIEW Intensivkurs 57

Sequenzstrukturen

* In der Structurensubpalette der Funktionspalette

* Fuhrt Diagramme sequentiell aus, Frame 0 (0..x),

wobei x die Gesamtanzahl von Rahmenelementen
angibt

» Gestapelt, nur eine Instanz lesbar

-DDDDDD!2[D EJYhDDDDDD

iTooooon 10,21~ oooooo

-DDDDDDl‘ID[Dnz]vLJDDDDDD

oooo

oooo

2005 LabVIEW Intensivkurs 58
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Sequence Locals

 Ubermittelt Daten aus einem Rahmen in ndchste Rahmen
* Erzeugt in der Umrandung der Sequenzstruktur

'Dnnq!D[D..E]'EDDDD -DDDELllDIEv OO0: i000 570.2] OoooQ

ﬂTemp
100000000 000000 1000000000000 00 100000 o00o0o0o0oo0o0n
. . Daten
Daten nicht verfiigbar Sequence local fliab
Erzeugt in Frame 1 veriugbar
2005 LabVIEW Intensivkurs 59

Formelknoten

* In der Structures Subpalette

* Implementierung relativ komplexer Gleichungen
* Variablen sind an der Umrandung zu generieren

» Gross-/Kleinschreibung der Variablennamen beachten
» Jedes Statement ist mit einem Strichpunkt abzuschliessen (;)

» Das Hilfefenster zeigt die Optionen an

3
bl> E
[

eachte den Strichpunk!
Y=HOEHE+L
I ! I putput variable

] ]

g

2005 LabVIEW Intensivkurs 60
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Bedingte Verzweigungen in Formelknoten

if (x >=0) then

y = sqrt(x)
else
y = -99999.0
end if
Konditionaler Operator False-Bedingung

w={y==0] 7 sqrtix) : -29200,0

urnber EoUare roofk
k ]
True-Bedingung
2005 LabVIEW Intensivkurs 61
Strings

 Ein String ist ein Sequenz von (nicht)druckbaren Zeichen (ASCII)
« Viele Einsatzgebiete — Hinweistexte anzeigen, Instrumentenkontrolle, Datei- 1/0
« String Control/Indicator ist innerhalb der Controls » String Subpalette

sting Indicator

String Control ffyou have large .
au enter armounts of text
ext in here 8 el =
minimize the
space taken up j

2005 LabVIEW Intensivkurs
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String-Displaymodi
|

Normales Display
String Control

\ code Display

String Control
Lak'IEWY — Lab4EYis—in
graphical graphicalspro
programming

Qramming

Password Display

Hex Display
String Control String Contbral
LabVIEW Intensivkurs 63
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Stringfunktionen

ghring length

String Length

lerigth

String [f/olts DE+1.22863E +1:}~{Emmw|——

Length =20
ghringl

<Hing] concatenate of stingl stingd, ..

Concatenate Strings

Leerzeichen beachten
Stri IThe Ir"';

rngs Iauick browar L&EI

1 =+

Ifo:-c 'umEed Ower

[8:}

o

|The quick brown fox jumped over the lazy dog.
Concatenated String

2005
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Strings

« Ein String ist ein Sequenz von (nicht)druckbaren Zeichen (ASCII)
« Viele Einsatzgebiete — Hinweistexte anzeigen, Instrumentenkontrolle, Datei- 1/0
« String Control/Indicator ist innerhalb der Controls » String Subpalette

2005 LabVIEW Intensivkurs 65

* String-Displaymodi

Normales Display \ code Display

Password Display Hex Display

LabVIEW Intensivkurs 66
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Stringfunktionen

ghring length

String Length

lerigth
String [fvalts DE+1.22863E +1 }~{mmw|——@321| | ength = 20

ghringl =E . )
stingl cohcatenate of stingd sting, ...

Concatenate Strings

Leerzeichen beachten

[The ]

Strings - 1
Iaulck bircwan (=&
Pﬁ‘“* = |The quick brown fox jumped over the lazy dog.
1 4]

Ifo:-c 'umEed Over -
— Concatenated String
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Stringfunktionen
|
lenagth i et
offset []——=, = zubsting
strirLg] 5a
Length
a -
Offset |:]—§|— Substring
String fvolts DC+1.22853E+1 ;H
reqular expression before substring
string match substring Match Pattern
after subsztring
offset (1] offset past match
~JThe quick |[before substring]
string
0
offzet past match
LabVIEW Intensivkurs 68
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initial search location

Stringfunktionen

format string

initial string resulting string
eI in erar out
arqurnent 1
Format Into String
farmat string

input sting remaining string

offset El?St SCaN
EITOI iy == SO0
detault 1~ - otput 1
Scan From String

§/OLTS DC+1.29E+2

2005 LabVIEW Intensivkurs 69
{3 Edit Format String
Current Format Sequence: Selected Operation:
Format fractional number I Format fractional number  [e.g.:12.345) LI
Option
| Right justify _'I
=2 | Pad using spaces _vI
Add Mew Operation | I~ Usze minirmum field width: %sjs
¥ Use specified precision: |4
Remave This Operation |
Conresponding Format Sting:
Create String | Cancel
:
- ' Measurement iz 45.86
45 BE09 |
2005 LabVIEW Intensivkurs 70
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Dateien- und -ausgabeoptionen

+—HFunctions
File 1/0

4

= |
»
b

=
K

-

»

= [
E
=NNE

e
vm
I
B e e
¥
I
|
S

[=]
i [i]
=

[=IH
it i =TT lﬂ"E]
[T gﬁ =
stk | o ¥

:

2

1 ol o =l
A=

Drei Hierarchiestufen
« High-level utility file VIs
¢ Intermediate file 1/0 VIs
¢ Advanced file I/O functions

High Level File Vis

| —

Intermediate File
— Vs und Functions

I Advanced File

1

= ]

2005 LabVIEW Intensivkurs
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71

Intermediate File 1/0 Vs

« Open/Create/Replace file — 6ffnen, erzeugen und ersetzen von Dateien

* Close File — schliesst die Datei

— Time & Dialog Subpalette

Read File — liest Daten aus Datei
Write File — schreibt Daten in Datei

Fehlerbehandlung beim Datei-1/O

— Zeigt im Fehlerfall eine Dialogbox an

error code [no errar: 0]

rror ermar?

error zource [~

type of dialog [OF, mzg:1] f

error in [no erar]

2005 LabVIEW Intensivkurs

Ky L code out
I\Z’/_)i source out

errar out
meszage
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Daten in Datei speichern

[file path canstant [windows)]

Open/Create/Replace File. vi rite File Cloze File Simple Eror Handler, vi
I'Ec:‘\testdata\tesﬂ.dat: | T rILE TefrumT TCLBE
[Fath Constant (Sun/HPUR) [é]'“u £ |E"IIII enor || _enor

% home STESTD AT A/TEST D AT M

Fath Constant (Macintesh)
% Hard Disk TESTLAT 4 TESTA .DATI

» Open/Create/Replace offnet die existierende Datei
TEST1.DAT und erzeugt refnum und error cluster

» Write File schreibt die Daten
* Close File schliesst die Datei
» Simple Error Handler behandelt Fehler

2005 LabVIEW Intensivkurs 73

Daten aus Datei lesen

e path constant {Windows] Open/Create/Replace File.vi Read File Cloze File Simple Emor Handlervi
|qnc:'\testdata\test'l.dai= o Mmoo LSE"

[gllLI eror B g |igmar S| enmor
datd

file size:

* Open/Create/Replace 6ffnet die existierende Datei
TEST1.DAT und erzeugt refnum und error cluster

* Read File liest die spezifizierte Anzahl Bytes der Datei
* Close File schliesst die Datei

« Simple Error Handler behandelt Fehler

2005 LabVIEW Intensivkurs 74




Erzeugen von Spreadsheetdateien

» Spreadsheets sind populare Datenhandlingssysteme

* Es gibt viele Tabellenformate. Eines der
gebréauchlichsten ist tab-delimited:

— Spalten sind durch Tabulatorzeichen getrennt
— Zeilen sind durch Zeilenendezeichen getrennt

* Leicht mittels LabVIEW-Datei-1/O-Bibliothek erzeugt

2005 LabVIEW Intensivkurs 75

Erzeugen einer Spreadsheetdatei

5 HN]

promip
Ertter File Mamne

+create or replace v

lvirite File

o,
Open/CreatefReplace File.vi

0 »0. 42559

In der Spreadsheet-Datei erscheint:

1 +0 30739 A B T
2 +0.9453F \ 1 0 04758
3 #0.95407 2 1 0.3073

3 2 09453
4/’0.951?‘41 7} : 22
Tab  End of Line g 4 0.9517

2005
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High-Level File 1/0 VIs

» Write to Spreadsheet File

» Read from Spreadsheet File

« Write Characters to File

e Read Characters from File

* Read Lines from File

LabVIEW Intensivkurs

2005

7

* ASCII Dateien

|
ASCII Dateien sind niitzlich, da fast jede Anwendung auf nahezu
jeder Plattform ASCII-Dateien lesen und schreiben kann

* File I/O-Primitive

Filz Dialog]  [Mew File]

Tite Fils

Io fil I—@
F1ENY T @

» “easy” File /0O Vls

path % refrum E'I]f

FILE
=
11}

Cloze File
TG

Simple Error Handler vil

Man benutzt ASCII-Dateien wenn...
« andere Applikationen auf Datei zugreifen miissen
« Kein wahlfreier Zugriff auf Datei erforderlich ist

» Speicherplatz kein Thema ist
» File I/O-Geschwindigkeit ausreichend ist

2005

EfIar
string data

characher string

LabVIEW Intensivkurs

tite Characters Ta File. v

7
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* Byte Stream (Binare) Dateien

Bytestreamdateien sind “general case”-Versionen von ASCII-Dateien

¢ File I/O-Primitive

File Dialog]  [Mew File] Tite File] Close File] [Simple Error Handler. «

| e filel—@ path ﬁ refrm F"‘E LSE"

i .
Jatal Enor
« ‘“easy” File I/O Vs [sGL] -

rite To SGL File.wi

I T

it ]

Zu beachten bei Bytestreamdateien:

« Benutzung der gleichen Dateiprimitive wie bei ASCII-Dateien

« Nichtstringdaten werden ohne Konvertierung gespeichert

« Dateien sind typischerweise kleiner als ASCII-Dateien

« Einfacher und schneller wahlfreier Zugriff

« Es gibt keinen Standard fur die Abspeicherung von Bytestreamdateien
(Erzeuger muss Verfahren genau wissen und anwenden kénnen)

LabVIEW Intensivkurs 79
2005

* Einfligen eines Headers in eine Bytestreamdatei
|

e Generieren Sie lhren Header explizit
File Dialog]  [Mew File] rite File|f#frite File]pafrite File]|Cloze @ Simple Error Handler. vil

fil path e L E e ELOSE"
[#new |el—@@ @ ﬁE éE [é ----- .

« Generieren Sie lhren Header automatisch mit Write File

File Dialog]  [Mew File] Close File] [Simple Emor Handler. v

IM'_% path % refrium é __________ %

=
data Slkaly
[56L] &

Beachten Sie. Beide Methoden produzieren die gleiche Datei

LabVIEW Intensivkurs 80
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* Lesen von Bytestreamdateien
|

» Verdrahten Sie einen Dummy-Datentyp mit einem
Bytestreamtypeingang

« Basierend auf dem Dummy —Datentyp und dem Header
kann LabVIEW die Dateidaten extrahieren.

File Disiog] ~ fopenFie]  ReadFie]  |[CloseFie]  [Bimple Error Handler vi]
— [oFEW] FILE 5] CLOSH"
|4>e><|st|ng fllel—@ ﬁ = ﬁ @
=) ] e =

data
[sGL]

» Das oben angegebene VI kann Daten aus den Dateien
lesen, die mit Methoden des vorherigen Slides erzeugt
wurden

LabVIEW Intensivkurs 81
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* Wabhlfreier Zugriff (Random Access) in Bytestreamdateien
|

« In ASCII-Dateien behindern unterschiedliche Digitlangen den
wahlfreien Zugriff

« In Binadrdateien haben numerische Daten ein festgelegtes Format

og mode (02
4k ztart = [s&L]

Filz Dialog]  [Dpen Filg] Fiead Filg Close Filg] [Simple Error Handler. i
select mode (2 =0 e e
=H

W existing file "—% path % refrum p —

errr

000
byte stream bppe [SGL

B’ pos offset |

# of values bo read

index of 1zt element to read

4 bytes / SGEL number|4)
Beachten Sie:

. Der Bytestreamtypeinput ist korrekt zu verwenden

. Positionsoffset wird in Bytes gezahlt, Count wird in Anzahl an zu
lesenden Werten gezahit

2005 ° Gelesene Werte werderr | BYtestreiarrays abgelegt 82




* Datalogdateien

» Datalogdateien speichern komplexe Dateistrukturen

« Beim Datalogformat werden die Informationen in
Serien von Clustern (sog. Records) gespeiichert

» Jeder Record kann arbitrér gross sein

data record

Dperatar
Bet
Test Infarmation
[Speed Test
Time Starnp
[Z4z12PM

Erzeugen von Datalogdateien

* Sie miussen den Recorddatentyp
mit dem Datalogtypeterminal der
New File Funktion verbinden

ezt Data

Test Datal
0 iz3E

File Dialog) [Mew Filg]

data record

2 &=l

Simple Error Handler. vl

File Dialog) [Open File]

Cloze File]

Simple Eror Handler. vi|

Lesen von Datalogdateien OFEN] 105
» Sie missen den Recorddatentyp % ﬁ ﬁ
mit dem Datalogtypeterminal der |3y rscord data record
Open File Funktion verbinden
LabVIEW Intensivkurs 83
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VI Setup
= Zugriff auf VI Setup... Durch Betatigung
der rechten Maustaste an der Icon-Pane
m Betrifft jede Instanz eines VIs in
ubergeordneten Vis
= VI Properties menu
Show Connector
EXGCUtIOﬂ Optlons Find All Instances
Add Terminal
Windows Options el
Rotate 00 Degrees
Dokumentation e
Disconnect &l Terminals
Disconnect: This Terminal
This Conmeckion Is »
2005 LabVIEW Intensivkurs 84
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VI Execution Optionen

» Betrifft Aussehen der VI's im
Zustand der Ausfuhrung

7 Same i VI Hame

2005

8 i Customize Window Appearance x|
¥ Window has Title Bar ™ window is Modal
[¥ Show Menu Bar {stays on top)
¥ Show Scroll Bars ¥ Allow User to Close Window:
¥ Show Toohbar When Running v allow User to Resize Window
¥ Show Abort Button v Alow User to Minimize Window
¥ Show Run Button W Alow Run-Time Shortcut Menu
¥ Show Cortinuaus Run Button [~ Show Front Panel Yhen Called
™ Highlight <Return: Boalean [~ Clase Afterwards if Originally Closed
I~ Auto-Center [~ Show Front Panel when Loaded

[+]'4 | Zancel I Help

LabVIEW Intensivkurs 85

VI Window Optionen

2005

m Betrifft nur VI”s im Zustand der Ausfiuihrung

i ¥I Properties i Xl

Cateqory: I Execution j|

Priority Preferred Execution Svstem
I narmal priority _vI I same as caller ll

[ Reentrant Execution ¥ Auto Handling of Menus at Launch
™ Run ¥hen Opened W Alow Debugging
[~ Suspend When Called I~ Clear Indicators vhen Called

QF, I Cancel | Help

LabVIEW Intensivkurs 86
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Keynavigation

= Weist Frontpanelcontrols
Funktionstasten(kombinationen) zu

EE‘ Key Navigation [ %]
. Key Assignment Current Assignments:
Dizplay Logged gl F1 - "Displ
Temperature [ Ter;;eral‘lsfe?? =
I <Retumz
Fn Change to Indlgator i F2 - “Display & Log
e Spnchronous Display <Home> Temp"
Find Terminal <End>
Show 2 R =
. ‘age Uown,
Data Operations— » | (mei,} bbing
Create » F1
F2 Cancel |
Replace 3 i Fa I —
St have <Homes, <Ends, -
<F 3 . or <Clear> keys. Some
Data Hange » ke Eg tion keys or might only have
N . F1 b
techanical Action  k L Fa
Fielzase Text Fg
F10
F11
F12
2005 LabVIEW Intensivkurs 87

VI Setupoptionen

s Offnet, startet und schliesst LabVIEW ohne
Benutzerintervention

= Speichern mit Optionen... um Backups zu erzeugen

~ R:H Changed Vls Save Options far:
B Untitled 1

~Selected Option:

ITU niew location - single prompt |

¥ Save entire hierachy

» .gpl?ligation I Include wi.lb files
[ Mistribution V¥ Include extemal subroutines
- -
= Custom Save = ¥ Include rur-time menus
5 g * Mo password change

o
i~ Remove passwords

i Template ¥ Apply new passward
7 Remove diagrams

Save Cancel

2005 LabVIEW Intensivkurs 88




* Wann verwendet man Datalogdateien
|

» Weil Datalogdateien binare Formate verwenden,
konnen andere Programme ohne Formatangaben
nicht sinnvoll auf Datalogdateien zugreifen

» Verwenden Sie Datalogdateien wenn

— Sie komplexe Datenstrukturen verwenden

— Andere Applikationen wahrscheinlich nicht auf Ihre
Daten zugreifen

— Alle User mit Zugriff auf diese Daten genau tber
die Datenstruktur Bescheid wissen

LabVIEW Intensivkurs
2005
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Cluster

» Datenstrukturen, die Daten gruppieren
= Unterschiedliche Datentypen erlaubt
= Analogie zu record in Pascal oder structin C

s Elemente missen entweder Controls oder
Indicators sein

= Denken Sie an Drahte und Litzen, die in einem
Kabel zusammengefasst sind

—VYZ777A

LabVIEW Intensivkurs
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Cluster Controls, Indicators und Constants

Zuerst Cluster Shell erzeugen

+—H Contrals
Amray & Cluster

¥
2~ 1
lEl .—D:UAlray & Cluster

=

o))
% [Path '@
ot
méil

Controls und Indicators kbnnen

Um ein Cluster Control oder einen
Indicator auf dem Front Panel zu

erzeugen, wahlen Sie Cluster aus der

Array & Cluster Subpalette.

Um eine Clusterkonstante im Block-
diagramm zu selekieren, wéhlen Sie
Cluster Constant aus der Cluster

Subpalette.

empty cluzster shell

durch Drag and Drop
Mechanismen in die Shell
gezogen werden

LabVIEW Intensivkurs

cluzter contral

digital contral

tehl buttan
OFF

=

ghing contral

I

91

Cluster Order

» Elemente haben eine logische Ordnung

= Das erste eingesetzte Element hat die Ordnungszahl 0,
das zweite Element hat die Ordnungszahl 1, usw.

= Um die Reihenfolge zu 4ndern missen Sie einen Pop-Up
and den Rand des Clusters ausfiihren um dann die
Clusterorder editieren zu kénnen

cluster control

Cluster Order Mode
digital control /
| |UKIXI Click to set to E:l Moo D%
/ N Revert T switch| Bt
Keep Changes Cluster order number O
7
string control
L E

. Cluster order cursor

LabVIEW Intensivkurs

New cluster order

Current cluster order

92
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Cluster

Cluster erméglichen breitbandige
Kommunikation mit SubVI~s

Uberwindet das 28-Terminal-Limit
und vereinfacht die Verdrahtung

H=E=lzl==

allSHIS=ENSIRISS

=l IEH=EES ] |

Elm(=m =S ESISSES

e BB A e

e HEHEE
digital control
gD.DD % digital control
shiing contral digital indicatar E“W| digital indic-atar
g |U'UD string control 0.00
digital contral 2 LU D:. _EC
v/ooo J b
=000
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Cluster Functions
» Befinden sich in der Clustersubpalette der
Funktionspalette
» Erreichbar durch Pop-Up auf Cluster Terminal
1]
oot 1 ~ g cluster
(Terminal labels Cister]
reflect data type.)
Bundle
input cluzster
e componen B-{ e TP ow et o L peucisle
Bundle By Name Bundle By Namel
LabVIEW Intensivkurs 94
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Cluster Funktionen

digital |nd|-:atc-r

ifoBL]

Rl companent 0
cluster companent 1 Unbundls,

cluzter]

Unbundle
stnn% indicator
cluster IInbundle
—— re— digital control
digital control b [TE}- zxggn;
ﬂ e .
cluster =i owned label A |- companent A gu b string control
owned label B |~ component B switeh 1) switch 2|
IInbundle By Name|
Unbundle By Name e 2 P
shiing conbrol] P | String contrgl peeeeneeen

Unbundled Cluster
im Diagramm.

LabVIEW Intensivkurs 95

Error Cluster

erden benutzt um Fehlerinformationen zwischen SubVI~s
auszutauschen

Error cluster contains the following information:
Boolean um Fehler zu indizieren
Integer um Fehlercode anzuzeigen
- String um Fehlerart anzuzeigen
Simple Error Handler (Time & Dialog Subpalette)

- Enthalt 1/0-Fehlerinformationen — DAQ, GPIB, Serial, File 1/0, und
Networking

- Zeigt Dialogbox bei Auftreten eines Fehlers an

status code

:l‘ errar code [ho eror 0] Frror statuz out
Ei g erar source [ '7"::'_)--1“'—“ code out
type of dialog [OF, mag; ‘I]J‘ “"L source out
source error in (no emar] E errar out
meszage
Simple Error Handler.vi

LabVIEW Intensivkurs 96
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Error Clusters-Beispiel

e Die Fehlerinformation wird von SubVI zu SubVI geleitet

e Tritt ein Fehler auf, so kommen die nachfolgenden VI~s nicht
mehr zur Ausfiihrung

e Das Simple Error Handler subVI erzeugt Dialogbox

:vollaje datz]
 [561] |

channels [0 | ] Config. v [ Start.vi [4] Read.wl § [A] Clear.vi [Simple Enar Handler.vi
Ecoﬂns B _\ rEhD T
bulfer size] | Lo e | e Y

LabVIEW Intensivkurs 97

Cluster Konvertierung

In der Cluster-Subpalette der Funktionspalette

cluster s array @l Cluster To Anay]  [arap of Bodleans|
G =14 [TF]
Cluster To Array
@l [ray To Cluster]  |cluster of Booleans|
array wmn fzher [rrl} W= Tt
Array To Cluster Cluster Size ist
Front Panel anzugeben!
boolean cluster

boolean cluster boolean array]

l button 1 gEI @

Block Diagram

button 2 :}? boolean cluster]  [Eluster To Aray]  [boolean anay
button 3 @ 5 =L [[TF]]
buttaon 4

Cluster Order

LabVIEW Intensivkurs 98
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* Polymorphie mit Clustern

= Polymorphische Funktionen akzeptieren unterschiedliche
Datentypen

= Arithmetic Funktionen kénnen Operationen an Clustern mit
numerischen Elementen durchfiihren

cluster of numetics zcaled cluster of numeric3|
numeric 1 numeric 1 Eluster of numerics
gﬁ 2.00 frzo.00 Ecaled cluster of numerics
numetic 2 NLmeEric 2 !
= k500
NUMErc array NUIMIETIc array ) . )
- Clusterarithmetik — jedes
#j_J Hhz.00 #j_l k2000 . .
) T Element wird mit Zehn
= ' multipliziert
LabVIEW Intensivkurs 99

Lokale Variablen

Panelobjektzugriff aus Diagramm mit Doppelklick
e 2 Arten zum Erzeugen:
— Pop-Up auf Objektterminal und Auswahl Create >> Local Variable

— Auswabhl einer lokalen Variable aus der Structurespalette. Pop-up auf
Lokalvariablenknoten und Auswahl Select Item. Auswahl des Namens
und des gewinschten Objektes

Aus dem Label entsteht der Variablenname
Auswahl ob man in Variable schreiben- oder daraus lesen will

Front Panel Object Local Variable
Set Pain Data Aray|
| = Set Paint
0.00 =0
: Lest] oot}

|
]

2005 LabVIEW Intensivkurs 100
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Beispiel lokale Variable

m Stellen Sie sich eine Anwendung vor, in der
zwei Graphs geschrieben werden

= Jede While-Schleife plottet einen Sinus in ein
eigens Waveform-Chart

Laop Cantral laop 1 chart| loop 2 chart
ﬁ ON 10~ 10-
0.5- 0.5-
0.0- 0.0-
-0.5- 0.5-
1.0, , 1.0, ,
G4 264 a9 289
2005 LabVIEW Intensivkurs 101

* Hilfefenster

» Hilfefenster und Online Reference sind
unschéatzbare Hilfen beim Umgang mit
Attributknoten (Maus Uber Attributknoten bei
geodffnetem Hilfefenster bewegen)

sting contral shing control
vEcroll Position (98] Line number positioned at top of string (first ine is ]
* Selection

string control

Cluster of twao values specifing text selection
[ Character pogition for beainning of selection (inchusie|
[ Character position for end of selection [exclsive)

LabVIEW Intensivkurs 102
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Features fur die Projektentwicklung

File Edit “iew Project ‘windows Help

= VI Hierarchie 1]

= Create SubVI
(Editment) um Code
zu modularisieren

= VI Hierarchie
mit Show VI Hierarchy |
Option (Project Men()
anzeigen

= Features und Zweige
ein- und ausblenden

= SubVI durch Anklicken
aufrufen

= Design Tool verwenden

Applikationshierarchie

2005 LabVIEW Intensivkurs 103

Parallele Diagramme

« LabVIEW schaltet periadisch zwischen parallelen Tasks um

« Benutzen Sie die Wait (ms)-Funktion (unwichtiger Schleifen
bekommen dann weniger Prozessorzeit)

&) 5 ample Chanrel.vi
Al

oHE T waveform chart
b, al|
=

]
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Custom Controls

|
« Mit dem Control Editor kann man Controls kundenspezifisch anpassen

« Starten Sie den Control Editor durch die Auswahl eines Frontpanelobjektes und
Anwahl Edit Control aus dem Edit Menu

e Control Editor besitzt zwei Modi - Edit and Customize

Edit Mode IEDntloI _-l I 15pt Application Font _-l IE;, _-l FI]T: _‘I
Customize Mode — [ig]| |Contral =1 | 15pt Application Fant =] |3 =] |0 =]

Control, Type Def. oder Strict Type Def.

« Edit / Customize Mode

— Edit Mode ist identisch mit dem Editmodus des Frontpanels

— Customize Mode erlaubt das Bewegen individueller Komponenten

— In beiden Modi sind Anderungen abspeicherbar
« Type Definition — alle Kopien des Controls besitzen den gleichen Datentyp
« Strict Type Definition - alle Kopien des Controls sind identisch

LabVIEW Intensivkurs 105
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State Machine Programmierung Eventbasierend

nE

B <]
Acquire Data E]_? ----- 5 If the "acquire” button is
pressed the
subVI "acquire data.vi' is run
Analyze & hothing happens if no buttons are but the
Present Data pressad, The 100 miksecond wat Main 1 should kesp running so
"'J-"-'lU*‘J nthe L:J L'\"-"LL':‘*'- a FALSE value is sent to the
& Nol necessay N U excam|
ekl w‘f‘m.. e hie loop and the event
sTOP 1o Fiappen before doing anything, structure waits for the next
[fime W.a»-r{rrm' NG poling B necessary. event,
Thi T e )|-F‘ T
is V1 performs the same B+ W {brF Gran H =
achvities as the
"old event handler wi" m W o] A o]
bt it Lses EVENTS
implement the
event handler flunctonality. =] ]
Irre)
If the "analyze and present "
button is
pressed the subVI “analyze and
present data.viis run but the If the "stop " button is pressed thel
Main Y1 shoid keep running so Maln 1 should stop running.
& FALSE value is sent to the
while loop and the event
structure waits for the next
event. The analyze button is
Analyze| m
=% 15 T
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